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. Qu’est-ce que le DHCP ? 

Le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un service qui attribue automatiquement des adresses IP, des passerelles, des serveurs DNS et d'autres paramètres réseau aux appareils d’un réseau. Il permet de simplifier la gestion des adresses IP en évitant une configuration manuelle poste par poste. 
 
. Comment fonctionne le DHCP ? 

· Un client (poste ou appareil réseau) envoie une requête DHCP (message DHCPDISCOVER) sur le réseau. 
· Le serveur DHCP répond avec une offre d’adresse IP (message DHCPOFFER). 
· Le client accepte l’offre (message DHCPREQUEST), et le serveur confirme (message DHCPACK). 
· L’adresse IP est attribuée pour une durée déterminée (bail), renouvelable 
. Quelle est l’utilité du DHCP ? 

· Automatisation : Attribue automatiquement des adresses IP. 
· Centralisation : Permet une gestion centralisée des configurations réseau. 
· Efficacité : Évite les erreurs liées à la configuration manuelle. 
 
 
 
. Points clés du fonctionnement du DHCP 

· Plages d’adresses (Scopes) : Définissent les adresses disponibles pour les clients. 
· Options DHCP : Fournissent des paramètres comme la passerelle, le DNS, etc. 
· Réservations : Permettent d’attribuer une adresse IP fixe à un appareil spécifique. 
· Baux : Contrats temporaires pour l’utilisation d’une adresse IP. 
 
 
 
Configuration DHCP sous Windows server 

· Ouvrez le Gestionnaire de serveur. 
· Cliquez sur Gérer > Ajouter des rôles et des fonctionnalités. 
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Cochez Serveur DHCP, cliquez sur Suivant et terminez l’installation. 
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Ajout des fonctionnalité 
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Suivant 
· Installer 
 
Autorisez le serveur DHCP dans l’Active Directory : 
· Ouvrez Outils > DHCP. 
· Faites un clic droit sur le serveur dans la console DHCP et sélectionnez Autoriser.
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Faites un clic droit sur IPv4 > Nouvelle plage.
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Configurez la plage d’adresses : 
· Nom : "Plage réseau 192.168.1.0". 
· Plage IP : 192.168.1.10 à 192.168.1.200.  Masque de sous-réseau : 255.255.255.0. 
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Ajoutez des exclusions si nécessaire (par exemple, 192.168.1.254 pour la passerelle).
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Configurez les options DHCP : 
 Routeur (passerelle) : 192.168.1.254.  
Serveurs DNS : 192.168.1.2 et 8.8.8.8. 
 Nom de domaine exemple.local.
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· Activez la plage d’adresses. 
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clients sur le réseau.

Vous pouvez spécfiier le domaine parent 3 utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la
résolution de noms DNS.
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Pour configurer les clients d'éendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez
les adresses |P pour ces serveurs.

Nom du serveur : Adresse IP :

li | |

192.168.68.200
8888
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Serveurs WINS

Les ordinateurs fonctionnant avec Windows peuvent utiliser les serveurs WINS pour
convertir les noms NetBIOS d'ordinateurs en adresses IP.

Entrer les adresses P ici permet aux clients Windows d'intemoger WINS avant d'utiiser la
diffusion pour s'enregistrer et résoudre les noms NetBIOS.

Nom du serveur : Adresse IP :

Pour modffier ce comportement pour les clients DHCP Windows, modffiez I'option 046, type
de nceud WINS/NBT, dans les options de |'étendue.
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L'Assistant Nouvelle étendue s'est terminé comectement

Pour offrir une haute disponibilité pour cette étendue,
configurez le basculement pour |'éendue nouvellement
ajoutée en cliquant avec le bouton drott sur |'éendue, puis en
cliquant sur Configurer un basculement

Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Teminer
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- . = . R DE DESTINATION
Sélectionner le type d'installation WiN 30DAGOF U229 3o
Avant de commencer Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des roles et des fonctionnalités sur un

| _ ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.
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Configurez un serveur unique en ajoutant des réles, des services de role et des fonctionnalités.

) Installation des services Bureau a distance
| Installez les services de role nécessaires a l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour
déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.
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1 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui
ont été ajoutés a l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les
serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours
incompléte ne sont pas répertoriés,
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